
 

 
AMBER wireless GmbH geht davon aus, dass die Angaben dieses Datenblattes zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zutreffend sind. AMBER wireless GmbH behält sich jedoch das 
Recht vor, technische Spezifikationen oder Funktionen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. AMBER wireless GmbH erteilt keine Lizenzen an ihren Patentrechten 
und übernimmt keinerlei Haftung für den Gebrauch ihrer Produkte. Alle Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind das Eigentum der jeweils Berechtigten. 
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Treiberproblem Silabs CP2102 lösenTreiberproblem Silabs CP2102 lösenTreiberproblem Silabs CP2102 lösenTreiberproblem Silabs CP2102 lösen    
 
1. Laden Sie den aktuellen, zu Ihrem Betriebssystem passenden Treiber von unserer In-

ternetseite [1] oder unter [2] herunter. 
 
2. Starten Sie die Installationsroutine „CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe“ bzw. 

„CP210x_VCP_Win7.exe“. Folgen Sie dann den Bildschirmanweisungen. 
 
3. Im Anschluss an die Installation des Treibers fügen Sie bitte die Dateien 

„slabvcp (2).inf“ und „slabvcp (3).inf“ in das Installationsverzeichnis des Treibers ein. 
 

 
 
4. Stecken Sie jetzt den USB-Stick ein und befolgen Sie die Anweisungen von Windows.  

Ist der Stick bereits eingesteckt, so müssen Sie im Gerätemanager das mit dem Ausru-
fezeichen gekennzeichnete Gerät auswählen und auf der Registerkarte „Treiber“ auf 
die Schaltfläche „Aktualisieren…“ klicken. 

 
5. Nun wird der Treiber korrekt zugeordnet und der USB-Stick kann verwendet werden. 
 
6. Um den USB-Stick mit dem zertifizierten Silabs-Treiber verwenden zu können kann 

nach erfolgreicher Installation die PID des USB-Chips mit dem Programm [3] 
„CPPatchPID.exe“ auf die Silabs-ID geändert werden. Danach meldet sich der Stick als 
„Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge“ und die in Punkt 3 erwähnten Dateien 
werden nicht mehr benötigt. Bei einer neuen Installation des USB-Sticks z.B. auf einem 
anderen PC ist nun nur noch die Installation des originalen Silabs-Treibers erforderlich 
(Punkt 3 und 4 entfallen). 

 
 
ReferenzenReferenzenReferenzenReferenzen    
 
[1] Download auf http://amber-wireless.de � Support � Download � Auswahl “AMB2360”, “AMB2560” 

oder “AMB8460“ � „Silabs USB-Driver Win2K, XP, Vista“ oder “Silabs  USB-Driver Win7” 
[2] Silabs Virtual COM Port Treiber: https://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/default.aspx 

Software Downloads � „CP210x VCP Win2K/XP/Vista“ oder „CP210x VCP Windows7“ 
[3] Download auf http://amber-wireless.de � Support � Download � Auswahl “AMB2360”, “AMB2560” 

oder “AMB8460“ � „AN04.zip” 
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